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ENERGETICKA NAROCNOST
HISTORICKYCH VENKOVSKYCH
DOMU - BUDOUCNOST TRADICNI
VENKOVSKE ZASTAVBY PODLE
NOVE ENERGETICKE LEGISLATIVY

ENERGY CONSUMPTION OF HISTORIC RURAL HOUSES - THE FUTURE OF
TRADITIONAL RURAL BUILDING ACCORDING TO NEW ENERGY LEGISLATION

Vol. 13 (6), pp. 59-69

Jaroslava Rolinkova, Zuzana Vyoralova?

Jaroslava Rolinkova pisobi jako doktorandka na Fakulté architektury Ceského vysokého
uceni technického v Praze. Ve své disertacni praci se veénuje pasivnim systémim pro
vytapéni, chlazeni a vétrani historickych venkovskych budov a jejich vlivu na sniZzovani
energetické naro¢nosti pii zachovani architektonickych kvalit staveb. Zuzana Vyoralova je
pedagogem na CVUT od roku 1997, nejprve jako odborna asistentka na Katedfe TZB FA a od
roku 2008 na Katedfe pozemniho stavitelstvi II FA. Je garantkou pfedmétii pro prezencni
formu studia a Skolitelkou doktorandu. V praxi se vénuje poradenské a projekéni ¢innosti v
oblasti technickych zatizeni budov a programim celozivotniho vzdélavani.

Jaroslava Rolinkova is a doctoral student at the Faculty of Architecture of the Czech
Technical University in Prague. Her dissertation focuses on passive systems for heating,
cooling and ventilation of historic rural buildings and their impact on reducing energy
consumption while maintaining the architectural qualities of the buildings. Zuzana Vyoralova
has been a teacher at CTU since 1997, first as an assistant professor at the Department of
HVAC of the Faculty of Civil Engineering and since 2008 at the Department of Civil
Engineering Il of the Faculty of Architecture. She is a guarantor of subjects for the full-time
form of study and a supervisor of doctoral students. In practice, she is engaged in consulting
and design activities in the field of technical equipment of buildings and lifelong learning
programs.

Abstract
The paper deals with the current and upcoming legislation on the energy performance of
buildings. The aim is to summarize the points related to the renovation of historic rural houses

1 Adresa pracoviska: Ing. arch. Jaroslava Rolinkova, Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D., Ceské vysoké uéeni
technické v Praze, Fakulta architektury, Ustav stavitelstvi I, Thakurova 9, 166 34 Praha 6 — Dejvice, Ceska
republika

E-mail: jaroslava.rolinkova@fa.cvut.cz, zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz
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and to verify the extent of the necessary renovations using the example of specific
municipalities.

Key words: energy performance of buildings, renovation, rural residential buildings, Directive
(EU) 2024/1275

Abstrakt

Piispévek se vénuje stavajici a pfipavované legislativé, zaméfené na energetickou naroénost
budov. Cilem je shrnout body souvisejici s renovacemi histrickych venkovskych domu a
ov¢tit na piikladu konkrétnich obci zjistit, rozsah pottebnych renovaci.

Kli¢ové slova: energetickd naro¢nost budov, renovace, venkovské obytné domy, smérnice
(EU) 2024/1275

Uvod

Ve vetejném prostoru probihd diskuse na téma budoucnosti historickych domt v kontextu
pozadavkl na snizovani energetické naro¢nosti budov [1, 2, 3]. Obzvlasté pak v souvislosti s
novou Smeérnici Evropského parlamentu a rady (EU) 2024/1275 ze dne 24.4.2024 o
energetické naro¢nosti budov.

Ptedpis je mnohdy interpretovan jako zdsadni problém pro budouci existenci
historickych domii. Mluvi se o obrovskych nakladech na zatepleni nebo o demolicich a
nahrazovani staré zastavby novou, nizkoemisni.

Znamena to, ze se vSechny budovy budou muset kompletné zateplit, jinak bude nutna
jejich demolice? Zméni se tim charakter Ceskych meést a vesnic? Kolika doma by se
v takovém ptipad¢ méla potieba konkrétni renovace tykat?

Obr.1- ateplehl’ H‘i-stbrického venkovského dou
Zdroj: mapy.cz, Remax.cz
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Smérnice a vyhlasky o energetické naro¢nosti budov

Smérnice Evropskeho parlamentu a rady (EU) 2024/1275 nahrazuje smérnici piedchozi,
Smérnici Evropského parlamentu a rady (EU) 2010/31. Zpiisiiuje nékteré starSi poZzadavky na
vystavbu a udava pozadavky nové.

Smérnice (EU) 2010/31 v souvislosti s renovacemi historickych domt pozaduje po
Clenskych statech hlavné vypracovani dlouhodobé strategie. Maji byt stanoveny minimalni
pozadavky na energetickou ndro¢nost a metoda jejiho vypoctu. Cilem je transformovat
budovy na budovy s témét nulovou spotiebou energie, ale ma piihlédnout k stari, ucelu a
velikosti danych objektd. To by mélo byt vyZzadovano pii vétsi renovaci — pokud piesahne 25
% obvodového plasté nebo naklady ptesdhnou 25 % hodnoty stavby a pokud je to technicky,
funkéné a ekonomicky proveditelné. Prostfedky vynaloZzené pro sniZzovani energetické
naro¢nosti maji byt vynakladany uceln¢ a zohlednény maji byt mistni podminky jednotlivych
Clenskych statu [5]

Pro hodnoceni energetické narocnosti je zavedena certifikace budov na zakladé
porovnani s budovou referencni a spotiebou energii z obnovitelnych zdroj.

Platnost této smérnice konci k 29.5.2026.

Pro ceské prostiedi byla smérnice implementovana Vyhlaskou ¢. 264/2020 Sb.,
Vyhlaskou o energetické naro¢nosti budov (aktudlni znéni 01. 9. 2024). Vyhlaska definuje
pojmy, jako referen¢ni budova (budova, kterd ma stejny objem a tvar, pouzité materidly a
orientaci jako hodnocena budova, ale referen¢ni hodnoty vlastnosti budovy a technickych
systémil) a vyjmenovava ukazatele pro vypocet energetické narocnosti.

- Primarni energie z neobnovitelnych zdrojii vztazend ne 1 m? energeticky vztazné
plochy

- Celkova dodana energie za rok vztazena na 1 m? energeticky vztazné plochy

- Dil¢i dodané energie pro technické systémy

- Primérny soucinitel prostupu tepla

- Utinnost technickych systémi

V § 6 je uvedeno, Ze pozadavky na energetickou narocnost jsou splnény, pokud hodnoty
ukazatelll energetické naroc¢nosti jsou nizni nez tyto hodnoty u referencni budovy.

Déle se vyhlaska vénuje pravidlim obsahu a umisténi energetickych Stitkii, metodice vypoctu
energetické naro¢nosti, parametriim pro vypocet a jejich referenénim hodnotam a stupnici pro
klasifikaci jednotlivych tfid budov. [6]

V piistim roce vejde v platnost smérnice nova, (EU) 2024/1275, kterd poZadavky na
renovace rozsifuje o nové pojmy a na zadkladé letitych zkuSenosti zpfesiiuje a zpfisiiuje
pozadavky z normy pifedchozi. Je zde kladen dlraz na vyuZzivani obnovitelnych zdroji
energie, na chytra feseni, tedy systémy pfesného méfeni a regulace, na vyrobu energii v misté
jejich spotieby, a na vyuzivani pasivnich systému.

Do metody hodnoceni energetické narocnosti budov by se mél zahrnout cely zivotni
cyklus budovy. To znamena zapocitat energii potfebnou pro vystavbu, provoz budovy béhem
celého obdobi jejiho uzivani, na GdrZzbu, a i energii potiebnou pro odstranéni stavby.
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Dale nové zaveden ,,energeticky pas®. Energeticky pas je dokumentem, ktery urci cil potiebné
renovace budovy a rozdéli ji do nékolika logickych etap, aby bylo mozné pottebné investice
rozlozit do delsiho ¢asového obdobi. [7]

Provadéci vyhlaska na narodni Grovni zatim (do kvétna 2025) nebyla vydana. Lze
ocekavat, ze hodnotici kritéria pro vypocet energetické ndrocnosti budou zptisnéna.
Zachovany maji byt i vyjimky pro stavby pamatkové chranéné, docasné, do plochy 50 m? a
pro rekreani objekty. Renovace také maji byt provadény pouze pokud je to technicky,
funk¢éné a ekonomicky proveditelné.

Renovace historickych venkovskych domii.

Je mozné, aby historické venkovské domy, pfi zachovani svého charakteru, vyhovély
pozadavkiim na snizovani energetické narocnosti dle platné legislativy a kolik takovych domt
by mélo pfi vétsi rekonstrukci tyto pozadavky splnit?

Velky daraz je kladen na trvalou udrzitelnost. Ve vystavbé to znamena vyuzivani
recyklovatelnych material; vyuzivani materiali mistniho pivodu, aby se minimalizovala
doprava na velké vzdalenosti; racionalizace konstrukci a dispozi¢niho feSeni. To lidova
architektura beze zbytku ve své podstaté splnuje.

Aby budova splnila podminky dle vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., musi byt porovnavané
parametry hodnocené budovy niZsi nez u budovy referen¢éni. Toho by mélo byt dosazeno,
pokud dim spada do kategorie D — méné Usporna budova.

Toho je mozné docilit i v pfipad¢é rekonstrukci historickych budov. Znamena to
zaméiit se na zdroj tepla — vyuzivat energii z obnovitelnych zdroji a snizit pramérny
soucinitel tepla ¢aste¢nym zateplenim. Obnovitelnym zdrojem je samoziejmé dievo, které se
tradicné¢ vzdy k vytdpéni pouzivalo. Zatepleni vSech obvodovych konstrukci neni
bezpodminecné nutné. Dulezité je zaméfit se na konstrukce a materidly, kterym kon¢i jejich
zZivotnost a pro dalsi uzivani budov by jejich obnova nebo tprava byla stejné nutna. Vzhledem
k charakteru stavby je také vhodné vyuzivat pro zatepleni materialy pfirodni a recyklovatelné.

Rozsah potirebnych renovaci

Pro odpovéd’ na druhou ¢ast otazky byl proveden prizkum nékolika vesnic na pomezi
stiedoCeského a jihocCeského kraje. V kazdé z nich byl vyhodnocen stav zastavby — které
domy maji zachovany charakter venkovské zastavby, které jsou trvale obydlené a jejich
tepelné technicky stav.

K urceni, zda se jedna o objekt rekreacni, nebo trvale obydleny byla vyuzita vefejné
dostupné data z katastru nemovitosti [4]. Pokud alespoii jeden z majiteld nemovitosti ma
adresu bydlisté v daném domé, 1ze piedpokladat, ze dim slouzi k trvalému bydleni.

Tepelné technicky stav byl uréen vizualné podle vné&jsiho stavu objektu. Dim v
puvodnim stavu ma okna nejpozdéji z prvni poloviny 20. stoleti a stfecha ani fasdda nejsou
zatepleny. Domy v kategorii s drobnymi Upravami proSly rekonstrukci jiz koncem 20. stoleti.
V té dobé pouzivané postupy izolovani (napfi. izolace obvodovych stén tl. 50 mm, nebo 80
mm izolace stfech) jsou dnes povazovany za nedostatecné. Diim po ¢aste¢né rekonstrukei mé
vyménéna okna za tepelné€ izola¢ni nebo zobytnéné podkrovi. Rekonstruovany dim ma cely
plast’ zateplen.
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Bojesice

Prvni posuzovanou obci jsou BojeSice. V obci je obytnych 34 domu a 47 obyvatel (2021).
Charakteru historického venkovského domu odpovida 25 z nich. 13 z téchto domt je trvale
obydlenych, 12 jich slouzi k rekreaci nebo jsou dnes opusténé.

Obr. 2 — Obec BojeSice — letecky snimek
Zdroj: mapy.cz

Obr. 3 — BojesSice - zastavba obce
Zdroj: autorky
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Il 0BYTNE DOMY VENKOVSKEHO CHARAKTERU

Obr. 4 — BojeSice - charakter zastavhy
Zdroj: autorky

|

7] TRVALE OBYDLENE DOMY
REKREACGNI OBJEKTY, DOMY NEOBYDLENE

Obr. 5 — Bojesice - zpiisob vyuzivani objekti
Zdroj: autorky

V puvodnim stavu, odpovidajicimu 1. poloviné 20. stoleti je dodnes 8 domu. U 4 domu
prob&hly rekonstrukéni prace v 2. poloviné 20. stoleti. Alesponi ¢astecnou rekonstrukci
obvodového plasté proslo 7 domi a kompletni rekonstrukci, vcetné celoplosného zatepleni
obvodového plasté prosly 3 domy.
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Obr. 6 — Bojesice - tepelné-technicky stav domu
Zdroj: autorky

BUDOVY V
PUVODNIM
STAVU

TRVALE

OBYDLENE DOMY DOMY S

DROBNYMI
UPRAVAMI

DOMY PO
CASTECNE
REKREACNI . REKONSTRUKCI
OBJEKTY, DOMY

NEOBYDLENE

KOMPLETNE
ZATEPLENE
OBJEKTY

Obr. 7 — BojeSice - schéma zavislosti tepelné-technického stavu na zpiisobu vyuzivani staveb
Zdroj: autorky

Pokud by méla byt snizena energetickd narocnost vSech trvale obydlenych domi, mély by
vétsi renovaci projit 3 domy, které jsou dnes ve stavu odpovidajicim stavu 1. poloviny 20.
stoleti. N&akymi minimalnimi Gpravami prosly 3 domy. Casteéné zrekonstruovanych je 5
trvale obydlenych domt a kompletné¢ zrekonstruované jsou domy 2. To znamena, véEtsi
renovace by byla potfebna u 6 a Castecna u 5 domu. Z 25 trvale obydlenych venkovskych
domuti by méla byt provedena renovace u 11 z nich, tedy 44 % z nich za piedpokladu, Ze
rekreacni objekty nebudou zapocteny. V opacném piipadé by mela byt snizena energeticka
narocnost 84 % budov (21 domi).
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Horosedly

Druhou posuzovanou obci jsou Horosedly, nachazejici se asi 5 km jizn¢ od Bojesic. V obci je
evidovano celkem 77 domi a 162 obyvatel. Charakteru venkovského domu odpovida 44 z
nich. 20 domt slouzi jako rekreacni objekty, 24 je trvale obydleno. Z trvale obydlenych domt
jsou v pivodnim stavu 4; drobnymi Upravami prosli 4 domy, casteCnou rekonstrukci 13
domii. Kompletni renovace byla provedena u 3 domt.

Obr. 8 — Obec Horosedly — letecky snimek
Zdroj: mapy.cz

B zistavea

| — s AL
Obr. 9 — Horosedly - zastavba obce
Zdroj: autorky
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Obr. 10 — Bojesice - charakter zéstavby
Zdroj: autorky
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Obr. 11 — Horosedly - Zpﬁsob vyuzivani objektﬁ
Zdroj: autorky

VEtsi renovace by méla byt provedena u 8, ¢asteéna u 13 z trvale obydlenych budov. To

predstavuje cca 48 % z historickych venkovskych domt. Se zapoctenim rekreacnich objektu
je to 93 % (41 budov).
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Obr. 12 — Bojesice - tepelné-technicky stav domi
Zdroj: autorky
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Obr. 13 — Horosedly - schéma zavislosti tepelné-technického stavu na zplisobu vyuZivani staveb
Zdroj: autorky
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Zaver

Aby byly splnény cile piedsevzaté ¢lenskymi staty Evropské Unie v oblasti sniZovani
energetické narocnosti fondu budov, musi fada historickych objekti projit rozséhlou
rekonstrukci. Znamena to zatepleni, alespon ¢astecné, obvodového plasté a vyuzivani energie
Z obnovitelnych zdroji.

Z prizkumu stavu zastavby dvou vesnic v jiznich Cechach by mohlo vyplivat, Ze
V soucasnosti parametry pozadované legislativou plni pouze mininum z dochovanych
historickych venkovskych domt a ostatni by mély byt nakladn€¢ renovovany. AvSak
s prihlédnutém ke vSem vyjimkam by se tyto pozadavky mély vztahovat pouze na necelou
polovinu z nich (44, resp. 48 %) a v piipad¢, Zze dochazi k vétsi renovaci.

PoZadavky je dnes mozné splnit i bez nutnosti celoplodného zatepleni obvodového
plast¢ a zmény charakteru zastavby. Otazkou vSak zlistdvda mira zpfisnéni legislativy.
Zapocteni celého zivotniho cyklu by mohlo byt pro vice nez stoleté budovy z
recyklovatelnych a casto 1 recyklovanych materidlti mistniho ptivodu byt pfiznivé. Nejveétsi
riziko pro budoucnost historickych venkovskych domti tak znamena chybna interpretace
legislativy nebo nereélné nastaveni hodnoticich kriterii.

Tento clanok odporucal na publikovanie vo vedeckom casopise Mlada veda:
doc. Ing. Lenka Prokopova, Ph.D.
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